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Leistu ngsbewertu ng

Der fachgerechten Ermittlung und Bewertung der Bauleistung l<ommt

sowohl im internen wie auch im externen Rechnungswesen eine ganz

entscheidende Ro[[e zu. Sie wird zum einen im Rahmen des Baupro-
jekt-Controlting (und hierbei insbesonderè im Rahmen der Kurzfristi-
gen Ergebnisrechnung) zur Kontrolle, Steuerung und Prognose der
einzelnen Bauste[[en und zum anderen im Rahmen des Monats- und

Jahresabschluss als Datenbasis zur Bewertung der unfertigen Bauste[-

len herangezogen. Dem Grunde nach dient sie der Ermittlung des bau-

tich reálisierten Bau-lst auf Basis der Vertragsunterlagen einschließ[ich
der (geneh migten) Nachträge.

Dr. Ralf-Peter Oepen, Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Andrea Reck, Düsseldorl für den BWI-

Bau-Erfahrungsaustauschkreis Bau-Controlling"

Ermittlung und Bewertung der Bauleistung, Teil r
Aus Gesichtspunkten des Controlling, des Monats- und fahresabschlusses

ation entsprechende Leistungsermittlung
und -bewertung für das Projekt-Control-
ling unbedingte Voraussetzung. Der letzt-
genannte Aspekt steht im Vordergrund
dieser Ausarbeitung.

ken ist auch, dass die Bauleistung zum
Stichtag auch in die Bewertung der unfer-
tigen Baustellen im Rahmen des Monats-
und Jahresabschlusses einfl ießen.

Die hierfür notwendigen Mengendaten
können entweder als Soll-Werte direkt
aus den Vertragsunterlagen (2. B. Plänen)

entnommen oderals lst-Werte im Rahmen
von Aufmaßen vor Ort (nach DIN 18299)

erfasst werden. Aufbauend auf den so er-
mittelten Mengendaten erfolgt dann die
Berechnung der geleisteten Mengen, die
bewertet als Abrechnungsbetrag in Form
von Abschlags- und/oder Schlussrechnun-
gen dem Auftraggeber in Rechnung ge-
stellt und bewertet als Bauleistung zum
Stichtag in die Kurzfristige Ergebnisrech-
nung einfließen, Die Ermittlung und Be-

wertung der Bauleistung ist somit sowohl
für das Außenverhältnis zum Auftragge-
ber als auch für das lnnenverhältnis im
5inne des Controllings von besonderer
W¡chtigke¡t. lm Außenverhältnis hat das

Bauunternehmen ein lnteresse daran, die
vertraglich ausgeführten Bauleistungen
möglichst zeitnah und vollständig abzu-
rechnen. lm lnnenverhältnis ist eine ursa-
chengerechte und eine der Baustellensitu-

1. Anforderungen an die Ermittlung
und Bewertung der Bauleistung aus
Controlling-Gesichtspunkten

Das Bauprojekt-Controlling lebt von der
Aktualität der Zahlen, sowohl auf der Kos-

ten- als auch der Leistungsseite, d. h. die
Bauleistung muss erstens baubegleitend
zeitnah ermittelt und zweitens soweit wie
möglich der tatsächlich erbrachten erlös-
wirksamen Bauausführung entsprechen.
Gerade die Frage der sachgerechten Er-

mittlung und Bewertung der realisierten
Bauleistung ist hierbei von besonderem
lnteresse, da bei teilfertigen Bauprojekten
das Ergebnis zum Stichtag maßgeblich
durch die Leistungsbewertung bestimmt
wird. Ohne eine wirklichkeitsgetreue und
sachgerechte Leistungsbewertung wird
das lst-Ergebnis der Baustelle verzerrt
dargestellt. So kann folglich keine qualita-
tive Aussage über den aktuellen Erfolg
oder Misserfolg einer Baustelle abgeleitet
werden. Hierunter leidet die Qualität von
Vergleichsrechnungen und Abweichungs-
analysen und erst recht ist eine Prognose
zum Bauende auf Basis nicht exakter lst-
Daten nur schwerlich möglich. Zu beden-

*) Der Ausarbeitung basiert auf intensiven

Besprechung im BWI-Bau-Erfahrungs
austauschkreis Bau-Controlling.
Ein besonderer Dank gilt daher den Mit-
gliedern des Erfahrungsaustauschkre¡-
ses; im Einzelnen:

=+ Fisher, Mark; Deutsche Gleis-

und Tiefbau GmbH, Berlin
+> Fürbringer, Bernd; Franz Kassecker

GmbH, Waldsassen
+> Höchst, Annette; STRABAG AG, Köln
+ Litsch, Júrgen; STRABAG AG, Köln
+ Meyer, Dr. lngo-Frank; Bauunterneh-

mung E. Heitkamp GmbH, Herne
+ Reuter, Michaeh Julius Bockholt GmbH

& Co. KG, Remscheid
=+ Sailer, Edwin;Wolff & MüllerGmbH &

Co. KG, Stuttgart
+ Scheibke, Michael; Bauwens GmbH &

Co. KG, Köln
+ Schulte, Jörg; NP5Tchoban Voss

Architekten BDA, Hamburg
Ð Strobel, Josef; Josef Hebel GmbH &

Co. KG, Memmingen
+> Wittenberg, Reinhold; Aug. Prien

Bauunternehmung GmbH & Co. KG,

Hamburg
+> Zepf Peter; F. Kirchhoff Straßenbau

GmbH & Co. KG, Leinfelden-Echter-

dingen
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Hiermit wurde für das Gesamtjahr von der
Mehrüberdeckung 20 7o dem Unterneh-
men zugeführt und 80 7o der Mehrüber-
deckung den Personalkosten als Erfolgs-
beteiligung verteilt. Es ergibt sich diese
Vertei lungsrech nung:
+> UD-Betrag bei 5 %o Mehrleistung ver-

teilbar mitT€ 237 und Relation auf die
variablen Personalkosten mit T€ 3467

= 6,8 o/o. Alle Personalkosten, Löhne,
Gehälter in individuell unterschied-
licher Höhe werden mit 6,8 o/o je Er-
folgsvergütung bedacht.

+ ÜD-Betrag verteilbar mit T€ 426 auf
Personalkosten mitT€ 3467 = 12,3 o/o.

Alle Personalkosten werden mit 12,3
0/o Erfolgsvergütung auf das Jahr zu-
züglich auf den Lohn und das Gehalt
bedacht.

Werden monatliche Auszahlungen schon
vorgenommen, sind diese in die Jahresab-
rechnung kumulativ insgesamt einzube-
ziehen.

Diese Beispiele zeigen lediglich die
Relation. ln der Praxis jedoch werden er-
fahrungsgemäß zu Beginn des Erfolgsver-
gütungs-Systems etwa 5olo bis 10 0/o und
bei mehrjähriger Praxis und Erfahrung in
der Zusammenarbeit aller Beteiligten an
der Erfolgsvergütung weit über 100/o auf
den Lohn und das Gehalt möglich. Solche
Unternehmen haben immer das Gewinn-
Überdecku ngs-Ziel erreicht.

Der Publikums-
Liebling

29
Erfolgsverg ütu ng

Bild 5: Die monatlichen Leistungsstrukturen sind für die Unternehmen am Bausa¡son-typisch witterungs-
abhängig auch für den Erfolg

vornherein kann schon mit der Mindes-
terfolgsplanung festgelegt werden, wel-
cher Anteil bei der entsprechend höheren
Überdeckung im Unternehmen verbleibt
und welcher Anteil der Überdeckung als
Erfolgsvergütung an alle ausgezahlt wird.

Powerdesign mit Komfort-Plus
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Perioden- und Erfolgsmessung

Bei jeder Erfolgsvergütung ist es schon
psychologisch sinnvoll, dass diese auch
zeitnah erfolgen kann. Wenn auch über
das Gesamtjahr die erforderliche Min-
dest-Überdeckung ausgewiesen ist, ist
es zweckvoll auch die Monats-5oll-Grö-
ße darzustellen. ln allen Unternehmen
der Bauwirtschaft sind in starkem Maße
saisonabhängige Einflüsse gegeben; di-

Erfolgssteuerung und für die Erfolgsdis-
position sind also die Erfolgsgrößen im
Soll auszusagen. Diese Soll-Größen pro
Monat können nun mit entsprechenden
lst-Überdeckungen kurzfristig disponiert
werden. Erfolgsorientierte Unternehmer
sorgen ohnehin dafür, dass sie auch für
die entsprechenden Saisonabschnitte die
entsprechenden Aufträge abwickeln kön-
nen. Die Kumulation von Monat zu Monat
ist für die Erfolgsbeteiligung und zeitna-
he Erfolgsvergütung entscheidend. Von

Zusammenfassung

Die Erfolgsvergütung bringt in idealer
Weise die Erfolgseinstellung und damit
die Erfolgsleistung bei allen betrieblich
Beteiligten. Es gibt Baustellen und deren
Abwicklung mit von vornherein unter-
schiedlichen Erfolgsauswirkungen, aber
die Harmonie aller im Unternehmen Täti-
gen ist an bester Leistungs- und Erfolgs-
Organisation interessiert. Mitarbeiter
erkennen ihre Verantwortung und seh-
en sich insgesamt im Sozialbegriff der
Organisation. Mögliche frühere lnteres-
senkonflikte werden von allen weitge-
hend ausgeschaltet, weil alle Beteiligten
und Beschäftigten das bessere Erfolgsziel
erkennen und erreichen wollen. Gesamt-
betriebliche Erfolgsvergütung bringt

Handeln aller und kann als die betrieb-
liche Harmoniegrundlage die Erfolgsorga-
nisation schaffen. I

;'¡;"' neuson
NEU; Kostenlose lnfo-Hotline OOSOO 44 11 4422
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bewertung findet in der Regel immer
dann Anwendung, wenn für den jewei-

ligen Auftrag keine Arbeitskalkulation
vorliegt. Sie birgt aber einige Probleme,
da sie zu Ergebnisverzerrungen führen
und die Situation der teilfertigen Baustel-
len ungenau widerspiegeln kann. Wenn
nämlich das Hauptaugenmerk der Bau-

betriebsrechnung in einer periodischen

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liegt, so

muss sichergestellt sein, dass die Faktoren
Kosten und Leistungen der tatsächlichen

Leistu ngsbewertung

5ituation der Kostenstellen entsprechen.
Um den Problempunkten der klassischen

Methode entgegenzuwirken, empfiehlt
sich die Anwendung der modifizierten
Methode der Leistungsbewertung, nach

der die Bewertung der Bauleistung zum

Stichtag auf der Basis der Herstellkosten
zum Stichtag unter Hinzurechnung des

proj e ktspezifischen Decku n gsbeitra ges

erfolgt (siehe Beispiel 2):

Wesentliche Voraussetzung für die
Anwendung der modifizierten Methode

Baumarkt + Bauwirtschaft

der Leistungsbewertung stellt zunächst
das Vorhandensein einer dem Baufort-
schritt angepassten Arbeitskalkulation
dar.Wichtig ist es hierbei, dass alle Kosten-
bestandteile separat dargestellt werden.
Dies bedeutet, dass einzelne Positionen in

die jeweiligen Ausführungsbestandteile
(Positionsteile) unterteilt, leistungs- und
zeitabhängige Kosten getrennt ermittelt
und voraussichtliche Ausführungsmenge
(VA-Menge) eingearbeitet werden müs-

sen. ln der Arbeitskalkulation entfällt also

Modifi zierte Methode der Leistungsbewertung

- bei zweigliedrÌger Fortschreibung der Arbeitskalkulation -
Tabelle 2 Mod¡fi zierte Methode der Leistungsbewertung

- bei eingliedriger Fortschreibung der Arbeitskalkulation -
Trennung von auftraggeberseitig und auftragnehmerse¡tig zu vertreten-
den Kostenänderungen nach Auftragserteilung. Zusätzlich zur Arbeits-

kalkulation (hier Prognosekalkulation genannt) wird eine Fortschrei-

bung der Auftragskalkulation (hier Arbeitskalkuìation genannt) 9eführt,
welche Grundlage der Leistungsbewertung ist

Grundsatz KeìneTrennung von auftraggeberseitig und auftragnehmerseitig
zu vertretenden Kostenänderungen nach Auftragserteilung
Es existiert nur eine Arbeitskalkulatlon, welche Grundlage der
Leistungsbewertung ist.

Le¡stung = Summe geleistete Mengen * HK *

(1 + mittlerer Deckungsbeitrag)
HK = ursprÜngliche Herstellkosten zum Projektende (nur Soll-Kosten,

keine Einarbeitung von lst-Kosten), aber aktualisiert in Höhe (geneh-

migter) Nachträge

Bewertungsregel Leistung = Summe geleistete Mengen * HK "
(1 + m¡ttlerer Deckungsbeitrag)
HK = jeweils aktuelle voraussichtlichen Herstellkosten zum Projekt-

ende, diese setzen sich aus 5oll- und lst-Kosten zusammen

Fortgesch rì eben e Auftra gska I ku lationDatenquelle Fortgeschriebene Arbeitskalkulation

Herstellkosten ergeben sich auf der Basis der Auftragskalkulation und

verändern sich
+ nu r beim Eintreten auftraggeberseitig zu vertretender 5achverhalte

(i.d.REinpflegei.d R.nurgenehmigterNachträge).
Nur auftraggeberseitig zu vertretende Veränderungen werden in die
fortgesch riebene Auftragskalkulation ein gepfl egt

Definition der HK Herstellkosten ergeben sich auf der Basis der Auftragskalkulation und
verändern sich
+> sowohl be¡m Eintreten auftraggeberseitig zu vertretenden 5¿chver-

halten (Einpflege genehmigter und nicht genehmigter Nachträ9e)
à als auch bei auftragnehmerseitig zu vertretenden Sachverhalten.

Alle Veränderungen der Herstellkosten werden in die Arbeìtskalkula-
tion laufend eingepfl egt.

â Einarbeitung von auftraggeberseitig zu vertretenden Herstellkosten
(genehm¡gte Nachträge)

+ Anpassung an Ausführungsänderungen nur in der Kostenarten-

struktur
+> Aktualisierung der auftraggeberseitig zu vertretenden Mengen-

mehrungen und Mengenminderungen (VA-Mengen)

Dabei Behandlung von
EKT und BGK

+ Einarbeitung aller voraussichtlichen und tatsächl¡chen Herstell-

kosten für
... Nachunternehmerleistungen
... lVlaterialeinkauf
.. Leistungs- und Aufwandswerte
... Geräteeinsatz
.. Lóhne / Mittellöhne
... gestellte und erwartete Nachträge von Nachunternehmern
. sonstige Kosten
+> Aktualisierung derVA-Mengen

Nachträge/
Nachtragspotentiale
Çrundprinzip:
L d, R. sollen nurgeneh-
migte Nachträge be-
wertet werden

+ genehmigt und geleistet (im Sinne von ausgeführt) analog zu LV-

Pos¡tion
+ nicht genehmigt und nicht gele¡stet
... Kosten = 0, Erlöse = 0, DB = konstant oder
... Kosten voll, Erlöse = 0, DB sinkt
+ nicht genehmigt und gele¡stet
.. Kosten und,,gesicherte" Erlöse anteilig zur Leistung,

DB sinkt anteilig oder
. Kosten voll, Erlöse=0, DB sinkt

) qenehmigt und nicht gel. analog zu Lv-Posìtion

- genehmigt und geleistet (im Sinne von ausgeführt) analog zur LV-

Position

- nicht genehmigt und nicht geleistet, Kosten = 0, Erlöse = 0, DB =
konstant

- nicht genehmigt und geleistet, Kosten = 0, Erlöse = 0, DB = konstant

- genehmigt und nicht geleistet Analog zur LV-Pos.

+> Die bewertete Bauleìstung unfertiger Bauleistungen bleibt bei

nicht auftraggeberseitig zu vertretenden Kostenabwe¡chungen

stabil, da die Hersteilerkosten und der Deckungsbeitrag in diesem

Fall konstant bleiben.

Vorteile +> Gegenüber der zweigl iedrigen Fortschreibung einfache Hand-

habung
+ Geringere Anforderung an die Informat¡onstechnologie und an das

Baubetriebswirtschaftliche Know-How des Anwenders.
+> Höherer Glättungsgrad des ausgewiesenen Ergebnisses zum

Stichtag.

+> Die bewertete Bauleistung unfertiger Bauprojekte verändert sich

bei auftragnehmerseitig zu vertretenden Kostenveränderungen,

d. h sie steigt bei Mehrkosten und sinkt bei Minderkosten

+> Gegenüber der eingliedrigen Fortschreibung komplizierte Hand-

habung, dazwischen der Fortschreibung der Arbeits- und Prognose-

kalkulatlon unterschieden werden muss.
+ Höhere Anforderungen an Informationstechnologie und an bau-

betriebswirtschafl iches Know-how des Anwenders.
+ Schwankungen im ausgewiesenen lst-Ergebnis zum Stichtag.

Nachtel le
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Es stellt sich also die Frage, wie eine
sachgerechte Bewertung der Bauleistung
im Bauunternehmen zu realisieren ist.
Hierzu ist es zunächst einmal wichtig, den
Begriff der Bauleistung zu definieren. Un-
ter Bauleistung sollen nachfolgend,,faktu-
rierbare Erlösanteile" verstanden werden,
d. h.: Die Bauleistung kennzeichnet den
Wert eines im Herstellungsprozess be-
findlichen Wirtschaftgutes, wobei als

Bewertungsmaßstab der zu erwartende
Umsatzerlös - also der erwartete (d. h.

fakturierbare) Erlösanteil - gewählt wird.
Demnach beinhaltet die Bauleistung ne-
ben der Bewertung der Umsatzerlöse
auch die Erhöhung der Bestände an Halb-
und Fertigfabrikaten, also die im Bau be-
fi ndliche teilfertige Bauleistung.

1.1 Klassische versus modifizierte
Methode der Leistungsbewertung

Als Bewertungsmaßstab der Bauleistung
zum Stichtag kommen nach der
e¡ sog. klassischen Methode der Leis-

Leistu ngsbewertu ng

tungsbewertung die vereinbarten Ein-
heits- bzw. Pauschalpreise der Ange-
bots- bzw. der Auftragskalku lation,

; sog. modifizierten Methode der Leis-

tungsbewertung die Herstellkosten
der Arbeitskalkulation in Betracht.

Nach wie vor wird in der Vielzahl der
Bauunternehmen die Bauleistung zum
Stichtag über die klassische Methode der
Leistungsbewertung ermittelt (siehe Bei-
spiel 1):

Die klassische Methode der Leistungs-

311A12006

Beispiel l: Klassische Methode der Leistungsbewertung
Bauleistung = geleistete Menge x Einhe¡tspreis IEP]

Leistungsverzeich nis Pos. 1.01 0 Aushub und seitliches Lagern

Menge gem. Leistungsverzeichnis 900 m3

Positionspreis im Angebot 9oo m3 x 7,46 €/m3 [EP] - 6.714,0O€

Menge gem. Aufmaß 450 m3

Bewertete Leistung per Stichtag 450 m3 x 7,46 €/m3 [EPl = 3 357,00€

Beisplel 2: Modifizierte Methode der Le¡stungsbewertung
Bauleistung = Summe Soll-He¡stellkosten * (1 + Deckungsbeitrag in %)

geleistete Mengen x Einzelkosten der LV-Positioneh bzw. Unterpositionen
+ geleistete Mengen x Einzelkosten der internen Positionen im Bereich der Baustellengemeinkosten

= Soll-Herstellkosten zum 5tichtag (Zwischensumme)

x 1+Deckungsbeitrag(DB)in% DB=Auftraossumme./,HerstellkostenderArbeìtskalkulation xlOO
Herstellkosten der Arbeitskalkulation

= Bauleistung zum Stichtag

Täbellê I Klassische Methode der Leistungsbewertung Modiñzierte Methode der Leistungsbewertung

Grundsatz Realisierung einer an der Bauabrechnung or¡entierten Form der Leistungs-
bewertung

Realisierung einer an dei Kostenentstehung und verursachung orientierte
Form der Leistungsbewertung

Defin¡tion Leìstung = Abrechnungssumme (abzügl. / zuzügl. Abgrenzungen) zum
Stichtag

Leistung = auf Kosten basierende Bewertung unter Berücksichtigung des
mittleren Deckungsbeitrags

Bewer-
tungsregel

Leistung = geleistete Mengen * Einheitspreise
(./. eventuelle Nachlässe), unter Berücksichtigung von Teilleistungen

Leistung = $u¡¡s geleistete iMengen
x Soll-Herstellkosten " (1 + mittlerer Deckungsbeitrag)

Vorteile +> Durch die Parallelitåt zur Bauabrechnung ist eine relativ einfache
Ermittlung der Bauleistung zum Stichtag zu realisieren.

+> Le¡cht verständliches Verfahren

+ Das Bauprojektergebnis unterliegt einer gleichmäßigeren Bewertung und
Ergebnisentwicklung gegenüber der klassischen Methode.

+) Die Leistungserm¡ttlung wird von den Mängeln der preisorientierten
Leistungsdefi nition freigehalten.

+> Das Bauprojekt-Management erfährt e¡n verstärktes Kostenbewusstsein.
+Teilfertige Leistungen sind aufGrund der Kostenansätze in den Uhterpo-

sitionen genauer zu bestimmen, d h. die Leistungsentstehung und deren
betriebliche Erfassung entspricht genauer der Kostenverursachung.

+> Baustellengemeinkosten werden w¡e Einzelkosten derTeilleistung
behandelt, wodurch ihre Ermittlung exakter an den Zeitpunkt der Ent-
stehung angelehnt werden kann

+ Kosten und Leistungen bauen aufdem gleichen Mengengerùst aul
wodurch die Aussagefähigkeit des Ergebnisses zum 5tichtag genauer und
aussagefähiger wird.

? FIqMerlige l!þrfnätion über das vorqqssLc¡lliche PIojel]elggbnig
möglich.

Nachteile + Problematische Ermittlung der Bauleistung bei,,teilfertigen" Positionen
und Pauschalverträ9en

+> BGKwerden aufgrund der Umlageproblematikfälschlicherweise leistungs-
abhängig bewertet

+> Es treten Abweichungen zwischen Leistungser.stellung und Leistungs-
bewertung aul die zu künstlichen Über- und Unterdeckungen führen

+ Ermittelte Bauleistung ¡st abhängig von den erhaltenen Umlagebeträgen
(für BGK, AGK und W+G), d. h. sie steigt bei hohen Umlagebeträgen und
sinkt bei niedrigen Umlagebeträgen, d. h. Abhängigkeir

... von den prozentualen Vorabumlagen
. von der Methodik der Preisbildung

... von Spekulationen
,,politische" Preise

à Extreme Ergebnissprünge möglich.

+ ln der Baupraxis noch nicht vollständ¡g akzeptierte Form der Leistungs-
bewertung

+> Aufwand für die Pflege der Arbeitskalkulation
) Baubetriebliches Wissen notwendig
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se des Bauprojektes ebenfalls ständig
aktualisiert, sobald Abweichungen
des Bau-Solls jedweder Art aufgetre-
ten sind oder diese erkennbar werden.
Um auch dies festzuhalten, wird die
Prognosekalkulation PK(o) ebenfalls
iterativ in Form einer PK(i) aktualisiert.
Diese Datensicht entspricht im weites-
ten Sinne der Arbeitskalkulation bei
eingliedriger Fortschreibung.

Ein- und zweigliedrige Fortschreibung
der Arbeitskalkulation haben demnach

Leistu ngsbewertu ng

auch Auswirkungen auf die Ermittlung der
Bauleistung bei Anwendung der mo-
difizierten Methode der Leistungsbe-
wertung, da sie als Datenspeicher die
Soll-Herstellkosten zur Leistungsbewer-
tung liefern. Anhand einer synoptischen
Gegenüberstellung werden in Tabelle 2

die Unterscheidungsmerkmale der mo-
difizierten Methode der Leistungsbewer-
tung bei eingliedriger und zweigliedriger
Fortschreibung der Arbeitskalkulation
gegen ü bergestellt.

Baumarkt

2. Die Anwendung der Methoden
zur Leistungsbewertung bei fort-
laufendem Fertigstellungsgrad eines
Bauprojektes

Um die Auswirkungen der zuvor aufge-
zeigten Methoden der Leistungsbewer-
tung auf die Ermittlung der Bauleistung
darzustellen, soll folgendes vereinfachtes
Arbeitsbeispiel dienen.

ln diesem ist ein einfaches Bauprojekt
dargestellt, welches aus drei Positionen
besteht, wobei die Position 3 eine interne
Position im Bereich der Baustellengemein-
kosten ist.

Werden bei der modifizierten Me-
thode der Leistungsbewertung sowohl
LV-Positionen (hier Posltion 1 und 2) als

auch interne Positionen (hier BGK-Positi-

on) separat bewertet, werden bei der klas-

sischen Methode der Leistungsbewertung
die Kosten der BGK-Position auf die LV-Po-

sitionen umgelegt und fließen direkt in die
Einheitspreise ein (vgl. Zeile 6). Das Projekt
weist zunächst Herstellkosten von 450,

einen Deckungsbeitrag von 50 und eine
Planauftragssumme von 500 Geldeinhei-
ten (GE) aus. Der Deckungsbeitrag wird zu

B0 o/o auf die Position 1 und zu 20 % auf die
Position 2 umgelegt.

Dieses Projekt soll nunmehr in Hin-
blick auf die unterschiedlichen Methoden
der Leistungsbewertung näher betrach-
tet werden (siehe Beispiel 3). Hierbei wird
zunächst ein Vergabegewinn in Höhe von
100 GE in der Position 1 simuliert, wodurch
die Herstellkosten zum Bauprojektende
auf 350 GE sinken (v91. Zeile 10).

Simuliertwerden Fertigstellungsgrade
zwischen 0 und 100 0/o in der Position 'l

(vgl. Zeile 9). Man erkennt, dass bei einem
Fertigstellungsgrad von 80 %o der Position
1 die bewertete Bauleistung zwischen 343

GE bei klassischer Methode der Leistungs-
bewertung (vgl. Zeile 15),293 GE bei mo-
difizierter Methode der Leistungsbewer-
tung und eingliedriger Fortschreibung
der Arbeitskalkulation (vgl. Zeile 23) und
317 GE bei zweigliedriger Fortschreibung
der Arbeitskalkulation schwankt (vgl. Zeile
30).

Abbildung 1 zeigt die unterschiedli-
chen Leistungsstände je nach verwende-
ter Methode der Leistungsbewertung
bei fortlaufendem Fertigstellungsgrad.
Deutlich wird, dass die Bauleistung nur bei
einem Fertigstellungsgrad von exakt 50 %

und 100 0/o bei allen aufgezeigten Metho-
den identisch sind.
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Leistu ngsbewertu ng

die Umlage der Baustellengemeinkosten
auf die Leistungsposition, vielmehr sind
diese eigenständig zu kalkulieren und se-
parat auszuweisen. Beide Methoden der
Leistungsbewertung besitzen Vor- und
Nachteile. ln Tabelle 1 sind diese synop-
tisch gegenübergestellt:

Die Gegenüberstellung zeigt, dass

die modifizierte Methode der Leistungs-
bewertung zu bevorzugen ist, da sie ei-
nen wesentlich genaueren Bewertungs-
maßstab unfertiger Baustellen liefert. lm
Rahmen der Controlling-Diskussion in
den Bauunternehmen herrscht aber Un-
einigkeit darüber, welche sich aus dem
Bauablauf ergebenden Änderungen der
Soll-Herstellkosten in die Arbeitskalkulati-
on eingepflegt werden sollen und welche
nicht. Hier konkurrieren die Methoden der
eingliedrigen und zweigliedrigen Folt-
schreibung derArbeitskalkulation. Ziel der
Arbeitskalkulation ist die Ermittlung der
5oll-Herstellkosten, eines Soll-Deckungs-
beitrages sowie eines 5oll-Ergebnisses.
Soll-Deckungsbeitrag und Soll-Ergebnis
sind bei gleich bleibender Auftragssum-
me abhängig von den berücksichtigten
Soll-H erstellkosten.

1.2 Eingliedrige versus zweigliedrige
Fortschreibung der Arbeitskalkulation

Die eingliedrige Arbeitskalkulation stellt
den Regelfall bei der Erstellung und Fort-
schreibung der Arbeitskalkulation dar.
Dabei werden alle sich aus dem Baufort-
schritt ergebenden Anderungen unab-
hängig von ihrer,,Ursache-Wirkungs-
Beziehung" in die Aktualisierung und
Fortschreibung der Arbeitskalkulation
eingepfl egt. Demgegenüber unterschei-
det die zweigliedrigen Arbeitskalkulation daher nur diejenigen Kostenbestand- se Sichtweise entspricht im weitesten
die ,,Ursache-Wirkungs-Beziehung" nach teile, die in der Auftragskalkulation Sinne einer aktualisierten, d. h. einer
auftraggeberseitig und auftragnehmer- (als Vertragsbasis) berücksichtigt wer- um (genehmigte) Nachträge ergänz-
seitig zu vertretenden Sachverhalten, weil den oder durch nachtragsrelevante ten Auftragskalkulation.

.-diese im-Bezug-auf-die-Entwieklung-von- - Jaehve-rhalte auf-tragslabre<JrnunÇs= ê>-DiezweiteDatensiclrtksnzentr,ie-rtsieh

Beisplel 3

1 Planung Pos. 1 Pos.2 BGK-Pos. Summe

2 Plan-HK (zum Bauende) 200,00 1 50,00 1 00,00 450,00

3 Plan-DB = 10 0/6; davon AGK = 8 % und 2 % W+G 50,00

4 Plan-DB auf HK ['1 00*1 0/(1 001 0)] 11,11 %

5 Plan-Auftragssumme 222,22 166,67 lll,11 500,00

6 Zuschlagsverte¡lung in % der BGK zur EP-Bildung 70,00 30,00 1 00,00

7 Zuschlagsverte¡lung ¡n % des DB zur EP-B¡ldung 80,00 20,00 100,00

I Ausführung

9 Fertigungsgrad ¡n o¿ 80,00 50,00 50,00 DB 1 50,00

'10 Wird-HK (zum Bauende) 100,00 1 50,00 r 00,00 350,00 AGK 40,00

t 1 Wird-Auftragssumme 222,22 166,67 1l1,11 500,00 Ergebn¡s 1 10,00

1 2 Klassische Methode der Le¡stungsbewertung

'13 Bewertung a¡ber Menge * EP

14EP 310 190 500

'15 Bauleistung 248 95 343

'l 6 Modifiz¡erte Methode der Leistungsbewertung

1 7 bei e¡ngl¡edr¡9er Fortschre¡bung

1 8 Datenbasìs: Arbeitskalkulation

1 9 Soll-HK (zum Bauende) '100 150 100 350

20 Soll-DB 122 17 11 150 42,86 in % der HK

21 Soll-HK (zum Stichtag) 80 75 50 20s

22 DB-Faktor "t,43

23 Baule¡stung 293

24 bei zweigliedriger Fortschre¡bung

25 Datenbasìs: Fortgeschriebende Auftragskalkulat¡on

26 Soll-HK 200 150 100 450

27 Soll-DB 22 17 11 50 1 1,1 1 ¡n 0,6 der HK

28 Soll-HK (zum St¡chtag) '160 75 50 285

29 DB-Faktor 1,tI

30 Baule¡stung 317

HK = Herstellungskosten

EP = Einheitspreis

lst-5K= lst-Selbstkosten

DB = Deckungsbeitrag
AGK = Allgemeine Geschäftskosten

KER = kurzfrìstige Ergebnisrechnung

relevant werden. Damit fokussiert sich
die erste Datensicht auf die (vertrag-

lich zugesicherte) Erlössituation eines
Bauprojektes zum Bauprojektende. ln
ihr werden die ursprünglichen Plan-

Daten also nur im Falle auftraggeber-
seitig zu vertretender Veränderungen
des Bau-Solls zu aktualisierten Soll-
Daten fortgeschrieben. Um dies zu

dokumentieren, erfolgt eine iterative
Aktualisierung der Arbeitskalkulation
von einer AK(o) hin zu einer AK(i). Die-

auf die bauunternehmensinterne Pro-
jektsicht.ln ihrwerden alle bereits reali-
sierten oder zukünftig zu erwartenden
Änderungen der Herstellkosten und
des abzurechnenden Auftragswertes
berücksichtigt. Damit dient die zweite
Datensicht der Prognose hinsichtlich
des Bauprojektende, unter Berück-
sichtigung bereits eingetretener oder
zukünftiger Abweichungen von den
vertraglichen Grundlagen. ln derzwei-
ten Sichtweise wird die (Erst-) Progno-

Auftragswert, Herstellkosten, Deckungs-
beitrag und Ergebnis der Baustelle/des
Bauprojektes sehr unterschiedlich zu in-
terpretieren sind.

Zweigliedrigkeit bedeutet, dass zwei
unterschied liche Datensichten auf ein Bau-
projekt u nterschieden werden. DieArbeits-
kalkulation wird also datentechnisch auf-
gespaltet:
+> Die erste Datensicht weistdasVertrags-

verhältnis zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer aus und beinhaltet
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Anschließend soll ein Vergabeverlust
simuliert werden (siehe Beispiel 4). Hierbei
erhöhen sich die Herstellkosten in der Po-

sition 1 auf 300 GE, wodurch die Herstell-
kosten zum Bauprojektende auf 550 GE

steigen (vgl. Zeile 10).

Auch hier werden Fertigstellungs-
grade zwischen 0 und 100 0/o in der Posi-

tion 1 (vgl. Zeile 9) simuliert. Man erkennt,
dass bei einem Fertigstellungsgrad von
80 % der Position 1 die bewertete Bauleis-
tung zwischen 343 GE bei der klassischen
Methode der Leistungsbewertung (vgl.

Zeile 15), 332 GE bei der modifizierten
Methode der Leistungsbewertung und
bei der eingliedrigen Fortschreibung
der Arbeitskalkulation (vgl. Zeile 23) und
317 GE bei der zweigliedrigen Fortschrei-
bung der Arbeitskalkulation schwankt
(v91. Zeile 30).

Die beiden Beispiele verdeutlichen,
dass die Methoden der Leistungsbe-
wertung starke Auswirkungen auf die
ermittelte und bewertete Bauleistung
unfertiger Baustellen zum Bewertungs-
stichtag haben können. Dabei soll an
dieser Stelle ke¡ne Entscheidung für
die eine oder andere Methode getrof-
fen werden, sondern viel mehr auf die
Grundproblematik einer verursachungs-
gerechten Leistungsbewertun g hingewie-
sen werden.

Letztendlich muss es Entscheidung
eines jeden einzelnen Unternehmens sein,
welche Methode der Leistungsbewertung
angewendet werden soll. Dabei ist zu be-
denken, dass die Leistungsbewertung
neben den lst-Kosten zum Stichtag in die
kurzfristige Ergebnisrechnung der einzel-
nen Baustellen sowie des Gesamtunter-
nehmens einfließt und damit maßgeblich
das ausgewieserle St¡chtagsergebnis be-
einflusst.

Liegt dies im internen Rechnungs-
wesen einer Bauunternehmung noch im
Ermessen der Unternehmensführung, so

ist zu beachten, dass im externen Rech-
nungswesen die jeweils gültigen Regel-
werke eingehalten werden müssen. Dies
gilt insbesondere auch für die Bilanzierung
unfertiger Baustellen, deren exakte Ermitt-
lung gerade auch bei Banken-internen Bi-

lanzanalysen im Rahmen des Kreditratings
nach Basel llwichtig ist. I

Teil 2 dieses Artikels veröffentlichen wir
in der nächsten Ausgabe von Baumarkt
+ Bauwirtschaft.
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Be¡sp¡el 4

1 Planung Pos. l Pos. 2 BGK-Pos. Summe

2 Plan HK(zum Bauende) 200,00 1 50,00 1 00,00 450,00

3 Plan-DB = 10 96; davon AGK = B 0/o und 2 0/o W+G 50,00

4 Plan-DB auf HK [] 00*1 0/(l 00-1 0)l 1 1,11 o/o

5 Plan-Auftragssumme 222,22 "t66,67 111,11 s00,00

6 Zuschlagsverte¡lung in % der BGK zur EP-Bildung 70,00 30,00 100,00

7 Zuschlagsverte¡lung ìn 0/o des DB zUr EP-Bildung 80,00 20,00 100,00

8 Ausführung

9 Fert¡gungsgrad in 96 80,00 s0,00 50,00 DB - 50,00

I 0 Wird HK (zum Bauende) 300,00 1 50,00 I 00,00 s50,00 AGK 40,00

I 1 W¡rd-Auftragssumme ))) )) 166,67 111,1 1 500,00 Ergebn¡s -90,00

1 2 Klassische Methode der Le¡stungsbewertung

'l 3 Bewertung über Menge * EP

14EP 3'10 190 500

'15 Bauleistung 248 95 343

'l 6 Modillzierte Methode der Leistungsbewertung

1 7 bei e¡ngliedriger Fortschreibung

'I 8 Datenbas¡s: Arbeitskalkulation

'19 Soll-HK (zum Bauende) 300 150 100 550

20 Soll DB 7B 17 11 50 - 9,09 in 96 der HK

2l Soll-HK (zum Stichtaq) 240 75 50 365

22 DB-Faktor 0,9'l

23 Bauleistung 332

24 bei zweigliedriger Fortschreibung

25 Datenbasis: Fortgeschriebende Auftragskaikulatìon

26 Soll-HK 200 '150 100 450

27 Soll-DB 22 17 11 50 I 1,1 1 in o/o der HK

2B Soll-HK (zum Stichtaq) 160 75 50 285

29 DB-Faktor 1,1 1

30 Baule¡stung 3't7

HK = Herstellungskosten
EP : Einheitspreis

lst-sK = lst-Selbstkosten

DB = Deckungsbeitrag
AGK = Al lgemeine Geschäftskosten

KER = kurzfristige Ergebnisrechnung

Autorenkontakt


